Y /2 OSBYDORREN

DORRAR - FONSTER - PORTAR
PRESTANDADEKLARATION

1. Produkttyp:
TF OSBYPORTEN Industriport & Portautomatik

2. Produktbeteckning:
OP-IVW-40
3. Byggproduktens avsedda anvandning:

Industritakskjutportar & automatik fér anvandning i industrier och kommersiella byggnader
enligt harmoniserad europastandard EN 13241-1:2003+A1:2011

4, Tillverkare:
TF | OSBY AB, Box 167, Marklundavagen 27, 283 23 Osby, Sverige. Tel: 0479-161 50 e-post:
info@tfosby.se

5. ’ System fér bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda:
SYSTEM 3

6. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfért typprovning enligt system 3 och har utfardat

provningsrapport 0402-CPR-570421

7. Angiven prestanda: Vasentliga egenskaper enl harmoniserad standard EN 13241-1 -1:2003
Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation
Vattentdthet Klass 3 4.4.2 EN 13241-1:2003+A1:2011
Farliga amnen Godkand 4.2.9 EN 13241-1:2003+A1:2011
Motstand mot vindlast Klass 3 4.43 EN 13241-1:2003+A1:2011
Slagtalighet npd
Sakeroppning Godkand 4.2.8 EN 13241-1:2003+A1:2011
Utovade krafter Godkand 4.3.3 EN 13241-1:2003+A1:2011
Ljudreduktion npd
Termiskt motstand 1.4 W/(m2K) 4.4.5 EN 13241-1:2003+A1:2011
Varaktighet for vattentathet, Godkand 4.3.3 EN 13241-1:2003+A1:2011
termiskt motstand och
luftgenomtranglighet mot forsamring
Lufttdthet Klass 3 4.4.6 EN 13241-1:2003+A1:2011

*npd = (No Performance Determined)

8. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den
prestanda som anges i punkt 7.

Denna yﬁstandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges.




